
GrondwaterloggerMet de ontwikkeling van de UDSO‑grondwaterlogger hebben wij naast de functionele aspecten ook veel aandacht besteed aan de ecologische footprint van het product. Zo worden de behuizing en de print in Nederland geproduceerd en maken wij gebruik van gerecyclede kunststof. Voor de energievoorziening is de grondwaterlogger uitgerust met een oplaadbare accu.Deze uitgangspunten zorgen voor een sterke reductie van de CO ‑emissie in de levenscyclus 2van dit product.

Voor de communicatie maken we gebruik van de inmiddels langdurig bewezen en zeer energiezuinige UDSO‑LP telemetrie unit. Een hoogwaardige logger voorzien van de nieuwste communicatietechnieken waarmee u direct en veilig naar een eigen hoofdpost of naar een open Cloud‑omgeving communiceert.De behuizing is zo gemaakt dat hij eenvoudig in bestaande grondwatermeetbuizen geplaatst kan worden.De grondwaterlogger wordt compleet met energiezuinige druksensor geleverd en is direct klaar voor gebruik.Door circulair gebruik te maken van materialen helpen we de vraag naar primaire grondstoffen terug te brengen. Dit heeft een positief effect op de milieu‑impact bij de ontwikkeling van producten.



• Modem: industrieel LTE Cat M1 / NB1 / eGPRS / SMS module.• Compartiment met aansluiting voor de sensoren, accu en interne antenne. Bij onvoldoende bereik kan de logger uitgebreid worden met een externe antenne.• 7.2V lithium accu.• Industrieel waterdichte behuizing van gerecycled kunststof, voorzien van aansluitwartels. • Formaat 4,8x26cm (B x L).• CORE‑filter voor luchtdrukcompensatie.• Boven‑ en onderzijde voorzien van bevestigingsogen.• Geschikt voor o.a. Huba, Klay of Vega digitale sensoren.• Doordat de logger niet is ingegoten, zijn de accu en sensor te vervangen.• Naast waterpeil worden diverse andere zaken gemeten en geregistreerd, waaronder accuspanning en veldsterkte.• Diverse instellingen m.b.t. meetinterval, registratie‑interval en communicatie‑interval mogelijk. • De logger kan lokaal gereset worden.
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